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GUIDE D'INSTALLATION
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MONTANTS
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ETAPE 1: SÉLECTIONNER LA BONNE QUINCAILLERIE SELON VOTRE MUR. IMPORTANT : UTILISEZ DES VIS À « TÊTE CYLINDRIQUE » OU « À TÊTE RONDE » AVEC DES RONDELLES DE SIEGE. VIS DU SIÈGE SERRÉ CONTRE LE RAIL ARRIÈRE OU LE PANNEAU SANS ENTRER DANS LE RAIL ARRIÈRE OU LE MATÉRIEL DU PANNEAU
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FIXER AU MUR AVEC DES VIS ST4.2 * 70 MM À L'EMPLACEMENT DU MONTANT. LOCALISER AU MOINS 2 MONTANTS MURAUX
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UTILISEZ AU MOINS 4 ANCRAGES MURAUX LORS DE L'INSTALLATION D'UN ARMOIRE DE 24" ET 30". UTILISER AU MOINS 6 ANCRAGES MURAUX LORS DE L'INSTALLATION D'UN ARMOIRE DE 36" ET 48"
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ENLEVER
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ENLEVEMENT DU TIROIR
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INSTALLER
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INSTALLATION D'ARMOIRE MURALE
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BÉTON : PERCER TROUS 1/4", INSÉRER LES ANCRAGES MURAUX #10 ET FIXER AU MUR AVEC DES VIS #10X3"
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CLOISON SÈCHE : PERCEZ DES TROUS ET FIXEZ-LE AU MUR AVEC DES BOULONS À BASCULE SEULEMENT LORSQUE L'ARMOIRE NE PEUT PAS ÊTRE FIXÉE À UN MUR
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